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Priloha & 2 vyhlasky & 23/2008 Sb.

Druhy volné vedenych vodicu a kabeli elektrickych rozvodu

Druh vodice
nebo kabelu
[ | 1T |1
a) | domaci rozhlas podle CSN 73 0802, evakua¢ni rozhlas podle CSN 73| x [x)| x
0831, zafizeni pro akusticky signal vyhlageni poplachu podle CSN 73
0833, nouzovy zvukovy systém podle CSN EN 60849

b) | nouzové a protipanicke osvétleni X | x)
¢) | osvétleni chranénych unikovych cest a zasahovych cest X
d) | evakualni a pozarni vytahy X | x)
e) | vétrani tinikovych cest

f) | stabilni hasici zafizeni

g) | elektrickd pozarni signalizace

h) | zatizeni pro odvod koufe a tepla

1) | posilovaci Cerpadla pozarniho vodovodu

A. Zajistujicich funkci a ovladani zarizeni slouzicich k pozarnimu
zabezpeceni staveb

M| e | e
A e[| e

X
x*)
x*)
x*)
X*)

B. Pro elektrické rozvody v prostorech pozarnich useki vybranych druhi staveb

a) | zdravotnicka zatizeni
1. jesle X
2. lizkova oddé€leni nemocnic X
3. JIP, ARO, operacni saly X | x
X
¢

4. lizkove Casti zatizeni socialni péce
b) | stavby s vnitinimi shromazd’ovacimi prostory (naptiklad Skoly, divadla, kina, kryté
kongresové saly, nakupni stfediska, vystavni prostory)
1. shromazd’ovaci prostor

2. prostory, ve kterych se pohybuji navstévnici

¢) | stavby pro bydleni (mimo rodinné domy)

1. tnikové cesty | | x |
d) | stavby pro ubytovani vice nez 20 osob (naptiklad hotely, internaty, lazné, koleje,
ubytovny apod.)

1. spolecné prostory (haly, recepce, jidelny, menzy, restaurace) X

|

Vysvétlivky: [ —kabel B2,
I —kabel B2, s1,d0
[T — kabel funk¢ni pii poZaru (se stanovenou pozarni odolnosti)
") — v piipadech umisténi v chranénych unikovych cestach

Pokud se v pozarnim useku nachazi vice prostord, je nutno pro pozarni usek splnit
veskeré pozadavky pro jednotlivé prostory.

Kabely a vodice funkéni pii pozéaru a se stanovenou pozarni odolnosti P nebo PH se
ukladaji na tlozné, zavésné nebo opérné konstrukce s tfidou funk&nosti pozarni odolnosti (R),
ktera zajiStuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodice nejméné po dobu tiidy jejich pozarni
odolnosti (R>P nebo R > PH). Pozarni odolnost P a PH a tfida funk¢nosti pozéarni odolnosti R
se prokazuji zkouSkou.
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Kabely a vodie funkéni pti pozaru se instaluji tak, aby alesponi po dobu
pozadovaného zachovani funkce nebyly pii pozaru naruSeny okolnimi prvky nebo systémy,
napriklad jinymi instalaCnimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci.



