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Priloha & 3 vyhlasky & 23/2008 Sb.

Podrobnéjsi vymezeni technickych podminek pozarni ochrany zarizeni pro haseni
pozari a zichranné prace

1. Pristupové komunikace v mistech s vnéjSim odbémym mistem zdrojii pozéarni vody
musi umoziovat jeji odbér pozarni technikou. K trvalému zajiSténi volného piijezdu
mobilni pozari techniky se nastupni ploch;/ 1 vn&j8i odbérnd mista pozarni vody
oznaduji podle zvlastniho pravniho piedpisu'®.

2. Vjezdy na pozemky obestavéné, ohrazené nebo jinym zpilisobem zneptistupnéné a
urCené pro piijezd pozarni techniky musi byt navrzeny o minimalni Sifce 3,5 m a
vysce 4,1 m.

3. Kazda neprilijezdna jednopruhova ptistupova komunikace delsi nez 50 m musi byt na
neprijezdném konci navrzena se smyckovym objezdem nebo plochou umoZiujici
otaeni vozidla.

4. Umisténi, Sitka a dal8i technické parametry vcetné provedeni nastupni plochy musi
odpovidat technickym parametrim vySkové poZarni techniky.

5. Stavba a nastupni plocha pro pozéarni techniku se navrhuje 4 m od hranice ochranné¢ho
pasma'’ ) takovym zplisobem, ktery umoziiuje piijezd a provedeni zdsahu mimo
ochranné pasmo.

6. Ve vSech piipadech, kde se ptedpoklada haseni vodou, musi byt jeji mnozstvi
zajisténo tak, aby odpovidalo hodnotam uvedenym v ¢eské technické normée uvedené
v ptiloze ¢. 1 ¢ast 1 bod 7. Pokud charakter hotlavych latek ¢i zatizeni ve stavbé
vylucuje uziti vody jako hasiva, stavba se vybavi jinymi vhodnymi a u¢innymi
hasebnimi latkami.

7. Ve stavbach vySky vétSi neZ 60 m musi byt pozarni nadrz navrzena v poslednim
nadzemnim podlazi nebo na stfeSe. Tato nadrz slouzi jako zasoba pozarni vody pro
pozarni potrubi, s objemem odpovidajicim hodnotdm uvedenym v Ceské technické
norm¢ uvedené v piiloze €. 1 ¢ast 1 bod 7.

8. U vstupu do gardZze se zakladaCovym systémem musi byt na dobte viditelném misté
umistén pudorys tohoto prostoru vcetn€ fezu s vyznalenim pftistupu do jednotlivych
podlazi zakladaCového systému.



