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Priloha & 4 vyhlasky & 23/2008 Sb.

Uréeni poctu prenosnych hasicich pristroju

Nelze-li pocet a typ ptenosnych hasicich ptistroji s poZadovanou hasici schopnosti urcit podle
zvlaStniho pravniho predpisu nebo Ceske technickeé normy, stanovi se podle vztahu:

nyy = 6. n,

kde npy je pocet hasicich jednotek hasicich ptistroji
N, je pocet hasicich pfistroji uréeny podle ¢eskych technickych norem uvedenych
v piiloze €. 1 ¢ast 1 bod 1,2 a 9.

Pro ptfenosné hasici pfistroje, certifikované podle Ceské technick€é normy uvedené
v ptiloze €. 1 Cast 15 bod 2, které maji na typovém Stitku uvedenou hasici schopnost, plati:

7 rovnice se vypocte ngyj.

1. Pro dany pozarni tusek se vybere vhodny druh pfenosného hasicitho pfistroje
a pro predpokladanou tfidu pozéaru podle Ceské technické normy uvedené v priloze €. 1
¢ast 15 bod 3 se z typoveho Stitku urci hasici schopnost pfistroje.

2. Ztabulky €. 1 se pro danou hasici schopnost vybraného hasiciho pfistroje ur¢i velikost
hasici jednotky hasiciho pfistroje HJ1.

3. Hodnota ngy se podé€li hodnotou HJ1 a tim se ziska ptisluSny pocet prenosnych hasicich
pristroji daného druhu. Vysledek se vzdy zaokrouhli nahoru na celd Cisla. Soucin poctu
hasicich pfistroji jednoho druhu s jemu odpovidajici hasici jednotkou HJ1 musi byt vétsi
nebo roven hodnoté nyj.

4. Je-li zvoleno vice druhd pienosnych hasicich pfistrojli, sou€iny poctu hasicich pfistroju
jednoho druhu s jemu odpovidajici hasici jednotkou HJ1 se s¢itaji. Soucet musi byt veétsi
nebo roven hodnoté nyj.

Tabulka ¢. 1

Hasici jednotky Hasici schopnost hasicich pFistroju pro téidy pozari A a B
hasicich pristrojiu HJ1 A B
1 5A 21B
2 8A 34B
3 13A 55B
4 13A 70B
5 13A 89 B
6 21 A 113 B
9 27 A 144 B
10 34 A 183 B
12 43 A 183 B
15 55 A 233 B

Pro pienosné hasici piistroje, schvalené podle &eské technické normy CSN 38 9100
Rucni hasici pfistroje, které nemaji na typovém Stitku uvedenou hasici schopnost, plati
ptevodni tabulka €. 2 na hasici jednotky HJ2. Podet HJ2 se musi v daném pozarnim useku
rovnat poc¢tu HJ1.
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Tabulka ¢. 2

Hasici jednotky Hasici pFistroje schvalené podle CSN 38 9100

hasicich pristrojiu HJ2 A B A+B
1 S1,5, 52, HI1
2 PG2, V6 P2, H2 PG 2
3 S6, P¢10, H4 P¢ 10
4 V10, P¢ 10 Ho6
5
6 PG 6 P 6 PG 6
9 H 10
10 PG 10 PG 10
12 PG 12 P12 PG 12
15

Pouzité zkratky: S

hasici pfistroj CO,

PG praskovy hasici piistroj s praskem ABC nebo odpovidajici CSN 38 9100

P praskovy hasici pristroj s praskem BC
\% vodni hasici pfistroj

Pe pénovy hasici pristroj

H halonovy hasici pristroj

Vybrané druhy staveb se vybavuji hasicimi pfistroji nasledovné:

Prodejni stanek, ktery je stavbou podle zvlastniho pravniho piedpisu®, musi byt vybaven
alesponi jednim pifenosnym hasicim piistrojem vodnim nebo pé€novym s hasici schopnosti
nejméné 13A nebo pienosnym hasicim pfiistrojem praskovym s hasici schopnosti nejméné

21A.

Rodinny diim musi byt vybaven alespori jednim pifenosnym hasicim piistrojem s hasici

schopnosti nejméné 34A.

Ve stavbach bytovych domi musi byt instalovany pfenosné hasici piistroje v mnozstvi a

druzich takto:

a) jeden pienosny hasici ptistroj praSkovy s hasici schopnosti 21A uréeny pro hlavni
domovni rozvade¢ elektrické energie,
b) jeden pienosny hasici ptistroj CO, shasici schopnosti 55B uréeny pro strojovnu

vytahu,

¢) jeden ptenosny hasici piistroj vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 13A nebo
pfenosny hasici pfistroj praskovy s hasici schopnosti 21A na kazdych zapocatych 100
m® pudorysné plochy u poZarnich tseki uréenych pro skladovani, je-li jejich
pudorysna plocha vétsi nez 20 m?,
d) dalsi pfenosny hasici pfistroj vodni nebo pénovy s hasici schopnosti 13A nebo
pfenosny hasici piistroj praSkovy s hasici schopnosti 21A na kazdych zapocatych 200
m” pidorysné plochy viech podlazi domu, pticem se do této plochy nezapotitavaji

plochy byt

Ve stavbach ubytovacich zafFizeni musi byt instalovany prenosné hasici piistroje v mnozstvi

a druzich takto:

a) v pozarnich usecich urCenych pro ubytovani jeden ptrenosny hasici piistroj s hasici
schopnosti 21A na kazdych zapocatych 12 ubytovanych osob, piivzajemné
vzdalenosti prenosnych hasicich pfistroji mensi nez 25 m, avSak vzdy jeden na
podlazi, obdobné plati i pro pozarni useky uréené pro ubytovani ve stavbach jiného

ucelu,
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b) v pozarnich tsecich uréenych pro skladovani a v provozech souvisejicich s ubytovanim
o pudorysné ploge nad 20 m?® jeden hasici piistroj vodni nebo pénovy s hasici
schopnosti 13A nebo praSkovy ptenosny hasici pfistroj s hasici schopnosti 34A na
kazdych zapocatych 100 m* pidorysné plochy,

¢) jeden pienosny hasici ptistroj praskovy s hasici schopnosti 21A uréeny pro hlavni
domovni rozvad&¢ elektrické energie,

d) jeden pienosny hasici pfistroj CO, s hasici schopnosti 55B urCeny pro strojovnu
vytahu,

Ve stavbach garazi musi byt instalovany tyto pfenosné hasici pfistroje:
a) v jednotlivych garazich jeden pienosny hasici piistroj pénovy nebo praskovy s hasici
schopnosti 183 B pro kazdy samostatné oddéleny prostor (stani),
b) vtadovych gardzich jeden pfenosny hasici pfistroj pénovy nebo praskovy s hasici
schopnosti 183 B pro kazdy samostatné oddé€leny prostor (stani),
¢) v hromadnych a v fadovych garazich (ve spole¢ném prostoru pro vice stani) jeden
ptenosny hasici pfistroj pénovy nebo praskovy s hasici schopnosti 183 B na prvnich
zapocCatych 10 stani a dalSi stejny ptenosny hasici ptistroj na kazdych zapocatych 20
stani v jedné vySkove trovni (podlazi).

Pti zachovani Grovné pozarni bezpecnosti, kterd bude prokazana v pozarn€ bezpecnostnim
fedeni nebo v jiné dokumentaci podle zvladtniho pravniho piedpisu®, nemusi byt pouzito
postupu podle této piilohy.



