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Ptiloha & 6 vyhlasky & 23/2008 Sb.

Pozadavky pozarni ochrany pfi uzivani staveb nebo jejich ¢asti vztahujici se k chranéné
unikové cesté, k ipravé interiéru, pristupu k nasténnym hydrantim a hasicim
pristrojim

A.
Pozadavky pozarni ochrany pro uzivani staveb
nebo jejich ¢asti vztahujici se k chranéné tinikové cesté

rrrrr

A.1  Na chranéné unikové cesté lze umistit ptedmét z hotlavé latky (déale jen ,hoflavy
predmét™) za t€chto podminek

a) vzdalenost hotlavého pifedmétu od Casti stavby z hotlavych hmot s vyjimkou podlahy
nebo jiného hotlavého pfedmétu musi branit preneseni hoteni, ptfi¢emz tato vzdalenost
nesmi byt mens$i nez 2 m,

b) hotlavy pfedmét nebo jeho ¢ast nesmi byt z plastu, neni-li dale uvedeno jinak,

¢) hotlavy pfedmét nesmi byt umistén na strop nebo podhled nebo do prostoru pod
stropem nebo podhledem v Casti chranéné unikové cesty urené pro pohyb osob nebo
¢innost jednotek pozarni ochrany,

d) hotlavy pfedmét musi byt pfipevnén tak, aby nedos$lo k jeho uvolnéni pii uniku osob
nebo pfi Cinnosti jednotek pozarni ochrany,
hotlavy predmét. Na podlazi chranéné tnikové cesty nesmi byt umistény vice nez tii
hotlavé predméty,

f) hotlavy pfedmét ve tvaru ,nasténky™ nesmi byt v prostoru chranéné unikové cesty
umistén, je-li v&tsi nez 1,3 m” pii tloustce 4 mm; umisténi jinych hoflavych predméta,
neni-li uvedeno jinak v bodu A.2., je mozné pouze tehdy, bude-li dosazeno nejméné
stejné urovné pozarni bezpeénosti, pricemz plocha 1,3 m? nesmi byt piekrodena.

A.2. 'V prostoru chranéné tnikové cesty lze dale umistit

a) jeden maly zavésny automat na napoje, jiné zbozi nebo sluzbu pro tfi podlazi,

b) kvétinovou vyzdobu z plastli, pokud primét plochy této vyzdoby na sté€nu neni vétsi nez
0,5 m” a hloubka této vyzdoby nepiesahuje 0,1 m. Pii umisténi této vyzdoby nesmi byt
omezena minimalni Sifka unikové cesty stanovena vypoctem.

Pozadavky podle A.1. pism. a), ¢), d) ae) a A.4. nejsou dotceny.

A.3. Hoflavy pfedmét neuvedeny v A.1. a A.2. Ize v prostoru chranéné unikové cesty umistit,
jestlize
a) jde o zidli z nehotlavé konstrukce s Caloun€nou tpravou. Pii umisténi vice nez dvou
zidli, musi byt tyto z nehoilavé konstrukce a zaroveii musi byt splnéna podminka podle
§ 19 odst. 3.,
b) jde o jiny sedaci nabytek, jehoz ¢alounéna Cast musi spliiovat podminku podle § 19 odst.
3 a jeho konstrukce je vyrobena z materidlu, ktery spliiuje tyto pozadavky - tfidu reakce
na ohefl nejméné D podle Ceské technické normy uvedené v priloze €. 1 ¢ast 5 nebo
stupeti hotlavosti nejméné C2 podle Ceské technické normy uvedené v ptiloze €. 1 ¢ast 1
bod 3 a zaroven velikost pfedmétu nesmi byt o rozmérech vétSich, nez jsou obvyklé u
bézné zidle.
Pozadavky podle A.1. pism. a) ae) a A.4. nejsou dotCeny.
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A 4. Pfedméty uvedené v A.1. az A.3. nesmi svym umisténim,

a) ovlivitovat pohyb osob v chranéné unikové cesté nebo pifi vstupu na ni nebo vystupu
z ni, zejména pfi prevrzeni, padu nebo odvalent,

b) zasahovat do minimalni Sife chranéné unikové cesty, stanovené v projektové nebo
obdobné dokumentaci nebo vypoltem podle Ceskych technickych norem uvedenych
v ptiloze €. 1 ¢ast 2,

¢) branit otevirani ¢i zavirani dvefti na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo vystupu
Z ni.

A.5. Pfi umisténi prvku bezpecnostniho systému v chranéné unikové cest€¢ musi byt splnény
podminky podle A.1. pism. d) a A.4. pism. a) a ¢), pficemz vzdalenost hotlavého predmétu
od Casti stavby z hoflavych hmot nebo jiného hoflavého pfedmétu musi branit preneseni
hoteni.

A.6. V chranéné unikové cesté 1ze umistit jeden hotflavy pfedmét umélecké ¢i historické
hodnoty nepfesahujici rozméry 2 x 2 m za podminky, Ze je stavba v Casti umisténi tohoto
predmétu zajisténa

a) elektrickou pozarni signalizaci a zaroven stabilnim hasicim zafizenim, nebo

b) elektrickou pozarni signalizaci a osobou schopnou provést prvotni hasebni zasah po

dobu ptitomnosti osob ve stavbe.

Hotlavy ptedmét nesmi zasahovat do prostoru chranéné unikové cesty vic nez 5 cm. Textilni
hotlavé predméty nejsou piipustné.
Podminky podle A.1. pism. a), b), ¢), d) ae) a A.4. pism. a) a ¢) plati obdobné¢.

A.7. Horlavé pfedméty a predméty podle A.6. 1ze umistit pouze v chranéné unikové cesté
s nejvyssi kapacitou.

A.8. Na umisténi nehotlavych predméti se uplatni podminky podle A.1. pism. d) a A.4.

A.9. V casti unikové cesty majici funkci pozarni predsiné nesmi byt umistény hoilavé
pifedméty.

A.10. Podminky podle této ptilohy se nevztahuji na
a) hotlavé predméty nebo hotlavé Casti stavebnich konstrukei, které jsou soucasti stavby,
pokud je jejich wvziti v souladu s pozarn€ bezpecnostnim teSenim, jinym obdobnym
dokumentem nebo Ceskymi technickymi normami uvedenymi v pfiloze €. 1 ¢ast 2,
b) povrchovou Upravu provedenou v souladu s pozarn€é bezpecnostnim feSenim, jinym
obdobnym dokumentem nebo ¢eskymi technickymi normami uvedenymi v priloze €. 1
Cast 2.

B.
Pozadavky pozarni ochrany pro uzivani staveb
nebo jejich ¢asti vztahujici se k iipravé interiéru a shromazd’ovaciho prostoru

B.1 Uprava interiéru, ktera nepodléha fizeni podle zvlastniho pravniho piedpisu, musi splnit
tyto podminky
a) hotlavé latky nebo latky, které pii hofeni nebo tepelném rozkladu odkapévaji nebo
odpadavaji nesmi byt pouzity
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1. nad misty, kudy unikaji osoby,
2. ve shromazd'ovacich prostorech v celém podhledu a prostoru pod stropem:;

b) hotlavé latky nesmi byt pouzity v jinych prostorech uréenych pro vice nez 10 osob,
pokud celkova plocha pouziti zahrnuje vice nez 30 % plochy pod stropem. Hotlavé latky
nesmi byt dale pouzity v prostoru prede dvefrmi a za dvermi, a to v ploSe odpovidajici
trojnasobku §ite dveti, vymezené Casti kruhu k ose dvefi.

B.2. Hoftlavé latky nebo latky které pii hoteni nebo tepelném rozkladu jako hotici odkapavaji
nebo odpadavaji nesmi byt pouzity nad venkovnim shromazd’ovacim prostorem podle Ceské
technické normy uvedené v pftiloze €. 1 ¢ast 1 bod 5.

C.
Pozadavky pristupu k nasténnym hydrantiim a hasicim pristrojim
C.1 Pii uzivani stavby musi byt udrZovan volny pfistup k nasténnym hydrantim. Volnym
ptistupem se rozumi téz feSeni, kdy jsou pftitokovy ventil, proudnice nebo hadicovy systém
umistény
a) v zaplombované hydrantové skiini, pokud k prekonani tohoto zaplombovani neni trfeba
pomiicek, nebo
b) v uzamcené hydrantové skiini, pokud je v bezprostfedni blizkosti viditelné umisténo
zatizeni umoZziiyjici odemdeni.
C.2 Instalace zatizeni omezujiciho nebo blokujiciho funkci ventilu neni ptipustna.

C.3 Podminky ptistupu podle C.1 plati obdobné& v ptipad¢ umisténi hasiciho piistroje.



