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Priloha & 7 vyhlasky & 23/2008 Sb.

Pozadavky pozarni ochrany pro uzivani staveb
nebo jejich ¢astis vyskytem hoilavych kapalin

Vyskytem hotlavych kapalin se pro ucely této vyhlasky rozumi pfitomnost hotlavych
kapalin bez ohledu na jejich tfidu nebezpecnosti, a to v mnoZzstvi a podminkach, ve kterych
jsou schopné pii pozaru uvolilovat teplo.

A.
Stavby provedené podle CSN 65 0201:2003

A.1 U staveb nebo jejich ¢asti, které jsou uzivany jako pracovisté (zejména dilny,
laboratoie, opravny), u kterych je
a) nahodilé pozarni zatiZzeni v pozarnim useku rovno nejvyse 30 kg.m'z, a to 1 v piipadech,
Ze toto pozarni zatizeni zahrnuje hotlavé kapaliny, nebo
b) vcelém pozarnim useku jednotlivé nebo spolecné mén€ nez 250 litrii hotlavych
kapalin, aniz by ztohoto objemu bylo vice nez 20 litrii nizkovroucich kapalin
a 50 litrt hotlavych kapalin . tfidy nebezpecnosti,

1ze ukladat hotlavé kapaliny v mnozstvi podle pismene b), neni-li v projektové dokumentaci
ovéefené stavebnim ufadem nebo jinym obdobnym dokumentem stanoveno jinak.

Pod pojmem nizkovrouci hotlavé kapaliny se pro ucely této vyhlaSky rozumi hoilavé
kapaliny s bodem vzplanuti do 0 °C a soucasné¢ s bodem varu do 35 °C za normalnich
podminek.

U variabilnich vyskytl hotlavych kapalin 1ze pro ucel piepoctu pozarniho zatizeni podle
A.1 pism. a) vyuZzit na objem hotlavé kapaliny ptepocet: 1 litr hotlavé kapaliny piedstavuje
2,5 kg.m™ pii pepottu na ekvivalentni vyhievnost dieva.

A.2  PFi vyskytu hoflavych kapalin podle A.1 musi byt
a) zabran€no jejich rozliti mimo poZzarni usek,
b) zajiSt€no odvétravani pozarniho useku v rozsahu zamezujicim vzniku prostiedi
s nebezpe€im vybuchu,
¢) zabran€no kontaktu hotflavych kapalin nebo jejich par se zdroji zapaleni.

A.3 Na pracovistich, tvoficich jeden pozarni usek spolu s prostorem pro nandSeni
hotlavych kapalnych natérovych hmot, je dovoleno ukladat nejvySe 50 litr(i hotlavych
kapalnych natérovych hmot vSech tiid nebezpecnosti v uzaviratelnych obalech.

B.
Stavby provedené podle CSN 65 0201 pied platnosti CSN 65 0201:2003

B.1 Ukladani horlavych kapalin na pracovistich

U staveb nebo jejich Casti uzivanych jako dilny, laboratofe, opravny nebo obdobna
pracovisté, lze ve stavebn€ oddélenych prostorech ukladat nejvySe 250 litrii hotlavych
kapalin, z toho nejvyse 50 litrd hotlavych kapalin I. tfidy nebezpecnosti. Jedna-li se vylu¢né o
hotlavé kapaliny IV. tfidy nebezpecnosti, 1ze tyto na pracovisti ukladat a pouzivat do objemu
1000 litra. Prepravni obaly kiehké 1ze pouzivat pouze do objemu 5 litrG a musi byt uloZeny
v uzaviratelnych nehotlavych skiinich.
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V prodejnich prostorech mimo sklady hotlavych kapalin lze uloZit nejvyse 2 m’
hoflavych kapalin, ztoho 0,4m’ I tfidy nebezpetnosti. Kapaliny musi byt uloZeny
v ptepravnich obalech nebo precerpavacich zatizenich; prepravni obaly kiehké lze pouzivat
pouze do objemu 5 litrdl, jin€ obaly do objemu 20 litrt.

V provoznich a prodejnich prostorech kioskll Cerpacich stanic kromé skladi smi byt
ulozeno 5 m® hotlavych kapalin, z toho nejvyse 0,5 m® L. t¥idy nebezpe&nosti.

V prostorech zdravotnickych zatizeni 1ze ukladat u 1€kl nejvySe 500 litrGi hotlavych
kapalin, z toho nejvySe 100 litri kapaliny 1. tfidy nebezpecnosti. Obaly s objemem vEtSim nez
1 litr musi byt uloZeny v uzaviratelnych skiinich.

B.2. Ukladani nizkovroucich horlavych kapalin

V laboratoftich, dilnach a v prostorach zdravotnickych zatizeni 1ze nizkovrouci hotlavé
kapaliny ukladat v celkovém maximalnim mnoZzstvi

a) 10 litrd v prepravnich obalech kiehkych,
b) 20 litrt v jinych obalech.
Sirouhlik je nutné ukladat pod vrstvu vody nejméné 20 mm.

Nizkovrouci hotlavé kapaliny lze ukladat pouze oddélené od ostatnich hotlavych
kapalin; v kiehkych pfepravnich obalech je Ize ukladat do objemu 1 litru.

B.3. Ukladani hoflavych kapalin IV. tfidy nebezpecnosti na pracovistich s hutni
a strojirenskou vyrobou

Na pracovisti s hutni a strojirenskou vyrobou s pudorysnou plochou o velikosti
nejméne 5000 m” u stavebnich konstrukei nehotlavych a nejméné 7000 m’ u stavebnich
konstrukei smiSenych 1ze ukladat hotlavé kapaliny IV. tfidy nebezpecnosti v mnozstvi
maximalné 15 m’ v kontejnerech a piepravnich obalech, z toho v obalech o objemu mensim
nez 200 litré nejvyse 1 m”.

Manipulacni plocha pro ukladani hotlavych kapalin IV. tfidy nebezpeénosti
v kontejnerech a piepravnich obalech musi byt z nehotlavé hmoty, odolné proti chemickym
ucinkim hotlavé kapaliny, pro kterou je urcena. Tato plocha musi byt upravena tak, aby
zachytila mnoZstvi hotlavé kapaliny rovnajici se obsahu nejvétsiho kontejneru nebo
ptepravniho obalu. Nejmensi vzdalenost mezi okraji manipulacnich ploch musi byt 100 m.
Manipulacni plocha musi byt upravena tak, aby kontejnery a prepravni obaly byly ulozeny
minimaln¢ 1,5 m od jejiho okraje. Celkova plocha manipulacnich ploch nesmi byt vétsi nez
4 % pidorysné plochy pracovists, nejvyse viak 200 m?.

Na manipulaéni ploSe nelze hotlavé kapaliny prelévat.

B.4. Ukladani hoflavych natérovych hmot

Na pracovistich, tvoficich jeden pozarni usek spolu s prostorem pro nanaSeni
hotlavych kapalnych natérovych hmot, musi byt dodrzeny podminky stanovené v A.3.
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C.
Obecné podminky uZzivani staveb s vyskytem hoflavych kapalin

C.1 VSeobecné

C.1.1 Obaly a nadrze, v nichz se vyskytuji hotlavé kapaliny, musi byt opatieny
bezpecnostnim znaCenim upozoriiujicim na jejich obsah a nebezpeli z hlediska pozarni
ochrany. U nadrzi podzemnich a zapuSténych se bezpecnostni znaceni umisti v bezprosttedni
blizkosti nadrze. Neni-li pro uvedeni vyrobku na trh oznaCeni obsahu hotlavé kapaliny
povinné ajedna-li se o originalni baleni, 1ze pro oznaceni vyuZzit i jiny zpusob nez znaceni
kazdého obalu, naptiklad oznaceni Casti skladu.

Pozadavek oznaceni se nevztahuje na naplné ve strojich a zatizenich.

C.1.2 Otvor vobvodové konstrukci uzavieného skladu musi svym provedenim a
zabezpecenim zamezit vhozeni predmétu.

C.1.3 Volny sklad, piipadné¢ c¢asti skladu, které nejsou opatfeny obvodovymi sténami
(Castecné uzavieny sklad, ohranieny sklad) podle ¢eské technické normy uvedené v piiloze
¢. 1 ¢ast 1 bod 2, musi byt oploceny do vySsky nejméné 1,8 m nehoflavym materidlem.
Oploceni musi byt vzdaleno od nejbliz§iho ptepravniho obalu, kontejneru a vngjsi stény
havarijni jimky nejméné 3 m. V této vzdalenosti se nesmi vyskytovat hotlavé latky. Prostor
uvnitt oploceni musi byt trvale zbaven travnatého porostu a dievin.

C.1.4 Prostory svyskytem hoflavych kapalin se oznaCuji pfislusSnym bezpecnostnim
znacenim.

C.1.5 Prostory s vyskytem hotlavych kapalin musi byt v okruhu do 5 m od vyusténi
vétracich potrubi nadrzi, nebo od technologickych zafizeni, nebo od Sachet podzemnich
nadrzi oznaleny bezpecnostnim znalenim upozorfiujicim na zakaz koufeni a manipulace
s plamenem.

C.1.6 Latky potfisnéné hotlavymi kapalinami musi byt neprodlené¢ a bezpecné odstranény
z prostor s vyskytem hoflavych kapalin.

C.1.7 Ve vstupu a vystupu z prostor s vyskytem hotlavych kapalin a v jejich bezprostiedni
blizkosti nesmi byt umistén zadny predmét.

C.1.8 Predméty umisténé v prostoru s vyskytem hotlavych kapalin nebo v jeho blizkosti
musi byt umistény zplisobem, ktery zamezi, aby pii jakékoliv zmeéné jejich polohy nedoslo
k omezeni moznosti pouZiti vstupti nebo vystupil z prostor.

C.1.9 Prostor s vyskytem hotlavych kapalin musi byt zabezpecen
a) proti uniku, rozteCeni a prosakovani hoilavych kapalin uchovavanych v obalech
s objemem 200 litrii a vice netésnostmi objektu,
b) proti nekontrolovatelnému kontaktu téchto kapalin a jejich par s moZnym iniciaénim
zdrojem,
¢) proti nekontrolovatelnému kontaktu hoilavé kapaliny
1. sjinou hofilavou latkou nebo hoteni podporujici latkou, s vyjimkou vzdu$ného
kysliku, nebo
2. slatkou, pokud by v disledku tohoto kontaktu doSlo k vyvinu tepla jako
moznym zdrojem vzniceni.

C.1.10 Hotlavé kapaliny musi byt uloZeny v obalech pro n€ uréenych.

C.1.11 Prostory s vyskytem hoflavych kapalin musi byt zabezpefeny pfed nebezpecnymi
ucinky statické elektfiny.
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C.2 Zpusoby skladovani
C.2.1 Obaly musi byt zajiStény proti padu a ohroZeni prepravnim nebo jinym zarizenim.

C.2.2 Celkova skladovaci vySka pti volném uloZeni obalu s hoflavymi kapalinami nesmi byt
vySSinez 2 m.
C.2.3 Ve skladech s piepravnimi obaly a kontejnery uvnitf objektu musi byt vzdalenost

vrchni ¢asti pfeﬁ)ravniho obalu anebo kontejneru od svitidel umisténych na stropu nebo sténé,
nejméné 0,8 m'?.,

C.2.4 PIné obaly a prazdné nevyciSténé obaly s jednim otvorem nesméji byt ulozeny
otvorem dolu.

C.2.5 Prostory vyhrazené pro skladovani prazdnych nevyc¢isténych oballi musi byt oznaceny
népisem "Prazdné obaly".

C.2.6 Mobilni nadrze lze ze zavazného divodu (napiiklad oprava) umistit v pozarné
nebezpecném prostoru stavby. Takto 1ze ucinit pouze ptechodné, po ptedem stanovenou dobu.
Soucasn€ musi byt stanoveny podminky pozarni ochrany.

C.3. Spolecné skladovani horlavych kapalin a dalSich latek

C.3.1 Ve skladech hotlavych kapalin souc¢asn€ nesmi byt jiné latky a vyrobky, pokud pfimo
nesouviseji se skladovanymi hotlavymi kapalinami a jsou zpusobilé

a) iniciovat vznik poZaru v téchto skladech,

b) Sifit pozar nebo urychlit Sifeni pozaru uvnitt, poptipadé vné€ skladu, nebo

c) ztizit evakuaci osob nebo pozarni zasah.
V t&chto skladech nesmi byt umistény vybuSniny vletné pomicek k iniciovani vybuchu
vybusnin, zapalky, pyrotechnické vyrobky nebo jejich soucasti a latky se sklonem
k samovzniceni. Latky, které by po nasdknuti hotlavou kapalinou mohly zvysit nebezpeci
samovzniceni hotlavé kapaliny, musi byt uloZeny tak, aby nemohly byt potfisnény rozlévajici
se kapalinou.

C.3.2 V ptirucnich skladech hotlavych kapalin, kde je krom¢& téchto kapalin nezbytné
skladovat tuhé hotlavé latky, které nemaji zptsobilost podle C.3.1 pism. a) az ¢), se tyto latky
zapocitavaji do celkového mnozstvi tak, jako by Slo o hotlavé kapaliny; mezni hodnota pro
ptirucni sklad nesmi byt prekroCena. Kapalné latky a tuhé hotlavé latky se zapocitavaji svym
objemem, pii¢emz pro tuhé hotlavé latky se pocita 0,001m’ za I litr. K vyhievnosti latek
se pritom nepiihlizi. Tuhé hotlavé latky a hoilavé kapaliny musi byt odd€leny tak, aby bylo
zabranéno rozliti hotflavych kapalin do mista uloZeni tuhych hotlavych latek.

C.4 Manipulace

C.4.1 Kontrola nepropustnosti meziprostoru dvouplastovych a mistn€ dvouplastovych nadrzi
a chranicek rozvodovych potrubi musi byt provedena nejméné jedenkrat ro¢n€. U podzemnich
dvouplastovych nadrzi se nepropustnost meziprostoru sleduje trvale.

C.4.2 Kontroly, opravy a CiSténi vnitiku nadrze musi byt provedeny v inertni atmosféfe
nebo pii koncentraci par hotlavych kapalin pod 25 % dolni meze vybusnosti.

C.4.3 Provozuschopnost havarijnich jimek volnych skladi a otevienych technologickych
zatizeni musi byt zajiSténa pravidelnym odstranovanim srazkové vody tak, aby byla
k dispozici celé kapacita jimky.
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D.

Podle této ptilohy se nepostupuje, pokud je stanoveno jinak
a) dokumentaci stavby nebo jinym obdobnym dokumentem podle kterych byla stavba
navrzena, provedena a bylo zahéjeno jeji uzivani nebo
b) vyrobcem.

Podle této ptilohy se nepostupuje rovnéz v piipadech, kdy jsou pozadavky zvlastniho
pravniho predpisu’® prisngjsi.



