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Priloha & 8 vyhlasky & 23/2008 Sb.

Bezpecné vzdalenosti spotiebi¢i od hoiflavych hmot

Spotiebice Bezpeena
vzdalenost
Druh . ve sméru ,
paliva Nazev - norma hlavniho A% ostvatmch
i smérech
salani
[mm]
[mm]

Spotiebide pro domacnost k vareni - CSN 06 1201:

— sporak 750 200

— parak 300 200

Spotiebice pro podniky spole¢ného stravovani:

— sporak 800 200

— varny kotel 300 200

Pevné Spotiebige k ohfevu vody - CSN 06 1201:

— zasobnikovy ohfiva¢ vody 300 200

Spotiebide k vytapéni, poptipadé k vareni - CSN 06 1201:

— kamna s varnou plotnou 750 100

— kamna 500 200

— kamna na dfevo 500 200

— krby na dfevo 800 200

Spotiebide k ohfevu vody - CSN 06 1318:

— zasobnikovy ohfival vody na topnou naftu 300 200
Kapalné Spotiebice k vytapéni, poptipadé vareni:

—kamna s odpafovacim hofakem a s odtahovym hrdlem 500 100

— kamna s varnou plotnou na topnou naftu 750 100

Spottebite pro domacnost k vareni - CSN 06 1401:

— sporak (v€etné kombinovaného "plynné palivo-elektiina") 750 10

— vestavné varné jednotky (vEetné kombinovanych "plynné palivo- 750 10

elektiina")

— samostatna pecici trouba 50 10

—rozeii (gril) 500 50

Spotiebide pro podniky spoleného stravovani - CSN EN 203-1:

— varny kotel - 100

— sporak (v&etn& kombinovaného "plynné palivo-elektiina™) 750 50

— pedici skiin 200 50

—vodni lazen 100 100
Plynné — ohfivaci skiif 100 100

— teply stil 100 100

— smazi¢ 500 50

— opékal 500 50

Spotiebide k ohfevu vody - CSN EN 26:

— prutokové ohtivace 50 10

Spotiebice k vytapeéni:

—topidla 500 100

— zehli¢ s topnym systémem 100 50

— pratokovy teplovodni kotel 50 10

Spotiebice k chlazeni:

— chladnicka 50 10
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Spotiebice Bezpecna
vzdalenost
ve sméru ,
Druh , , v ostatnich
) Nazev - norma hlavniho 9
paliva o smérech
salani
[mm]
[mm]
Pracka s ohfivacim systémem - CSN 06 1416 200 100
100
. Teplovodni kotel do 50 kW - C'SN 07 0245 (300 ve sméru 100

Rlizné kolmém na

druhy popelnikovy otvor)
Ohfivag (ohtivak) vzduchu do 50 kW - CSN EN 13842 800 100
Pradelni kotel 500 100
Spotiebile, které nejsou konstruovany tak, aby mohly stat pfimo u
hotlavych hmot (naptiklad otopna télesa s naplni teplo-nosna latka - 500 100
olej, ptimotopné konvektory, teplovzdusné ventilatory)

Flektiina Spottebite k ohfevu vody - CSN EN 60335-2-35 ed. 2:

— pratokové ohiivade vody 50 10
Spottebite k vytapéni - CSN EN 60531:
— akumulagni kamna 500 100

Bezpetna vzdalenost miize byt zkracend podle podminek uvedenych v ¢eské technické norme
uvedené v priloze €. 1 ¢ast 8.



